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[bookmark: _Toc24881][bookmark: _Toc86647380][bookmark: SectionMark2]前    言
本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。
本大纲为首次制定。
本大纲由安徽省农业农村厅农业机械化管理处提出。
本大纲由安徽省农业机械试验鉴定站技术归口。
本大纲起草单位：
本大纲主要起草人：

[bookmark: SectionMark4]茶叶红外紧条机
[bookmark: _Toc26983][bookmark: _Toc86647381][bookmark: _Toc224849095][bookmark: _Toc226514929][bookmark: _Toc226514871]1 范围
本大纲规定了茶叶红外紧条机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。
本大纲适用于滚筒式茶叶红外紧条机专项鉴定。
[bookmark: _Toc3882139][bookmark: _Toc4396861][bookmark: _Toc3083897][bookmark: _Toc34030010][bookmark: _Toc510155203][bookmark: _Toc3082619][bookmark: _Toc28457][bookmark: _Toc3083345][bookmark: _Toc4423716][bookmark: _Toc4396910][bookmark: _Toc3081116][bookmark: _Toc3082637][bookmark: _Toc86647382][bookmark: _Toc510154842][bookmark: _Toc226514872][bookmark: _Toc4383325][bookmark: _Toc224849096][bookmark: _Toc4425380][bookmark: _Toc3083602][bookmark: _Toc3083689][bookmark: _Toc226514930][bookmark: _Toc4378193]2 规范性引用文件
[bookmark: _Toc224849097][bookmark: _Toc226514873][bookmark: _Toc226514931]下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则
JB/T 7863 茶叶机械 术语
[bookmark: _Toc528936751][bookmark: _Toc528936753][bookmark: _Toc530991299][bookmark: _Toc387320422][bookmark: _Toc530991301][bookmark: _Toc445382440][bookmark: _Toc528936749][bookmark: _Toc445382442][bookmark: _Toc388018676][bookmark: _Toc388018672][bookmark: _Toc387320424][bookmark: _Toc453765799][bookmark: _Toc452363115][bookmark: _Toc387320426][bookmark: _Toc445382438][bookmark: _Toc388018674][bookmark: _Toc530991303][bookmark: _Toc8162][bookmark: _Toc86647383][bookmark: _Toc138058183][bookmark: _Toc223166022][bookmark: _Toc138058134][bookmark: _Toc138045077][bookmark: _Toc138045041][bookmark: _Toc149468544][bookmark: _Toc138045026][bookmark: _Toc530991305][bookmark: _Toc145493889][bookmark: _Toc2150277][bookmark: _Toc2672585][bookmark: _Toc2476492][bookmark: _Toc2069005][bookmark: _Toc2053638][bookmark: _Toc533134705][bookmark: _Toc2155120][bookmark: _Toc2045863][bookmark: _Toc2045698][bookmark: _Toc3081260][bookmark: _Toc2045677][bookmark: _Toc2069324][bookmark: _Toc3086527][bookmark: _Toc2667538][bookmark: _Toc2064728][bookmark: _Toc533133848][bookmark: _Toc533134727][bookmark: _Toc533213587][bookmark: _Toc533134663]3 术语和定义
JB/T 7863 茶叶机械 术语和下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc12331][bookmark: _Toc86647384][bookmark: _Toc82530501]3.1茶叶红外紧条机
红外波透过孔状滚筒对在制茶叶直接进行照射、加热，具有紧条和干燥功能的机械。
[bookmark: _Toc86647386][bookmark: _Toc7849]4 基本要求
[bookmark: _Toc223166023][bookmark: _Toc149468545][bookmark: _Toc148080284][bookmark: _Toc8463][bookmark: _Toc86647387][bookmark: _Toc82530503]4.1  需补充提供的文件资料
[bookmark: _Toc224116315][bookmark: _Toc149468552]除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：
a) 产品规格表（见附录A）一份；
b) 样机照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；
c) 创新性证明材料（针对鉴定产品的科技成果评价证书、科技成果查新报告等以及鉴定产品采用新技术、新工艺、新材料，具备新功能的证明材料。包括应用于鉴定产品的发明专利、适用新型专利）；
d) 符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；
e) 符合大纲要求的实地验证报告（如适用）；
f）承诺书一份（提供与茶叶直接接触的零（部）件材料、涂层的卫生安全证明或无毒无害承诺书。
以上材料需并加盖制造商公章。
[bookmark: _Toc86647388][bookmark: _Toc82530504][bookmark: _Toc27754]4.2 型号表示方法
茶叶红外紧条机由下列代号和主参数组成。
6 C J T- □ □
     改进代号：用字母符号A、B、C……表示
                    主参数：滚筒直径（取整），单位为cm，用阿拉伯数字表示
结构型式：滚筒式
特征代号：紧条机械
小类分类代号：茶叶加工机械
大类分类代号：农产品加工机械
示例：6CJT-100A表示滚筒直径为100cm、经过第一次改进的茶叶红外紧条机。
[bookmark: _Toc86647389][bookmark: _Toc82530505][bookmark: _Toc7716]4.3 样机确定
样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1台（套），样机应经制造商确认，为安装调试合格的产品。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以调试后重新进行试验。
[bookmark: _Toc86647391][bookmark: _Toc17390][bookmark: _Toc17545901]5   鉴定内容和方法
[bookmark: _Toc17588][bookmark: _Toc29624][bookmark: _Toc82530508][bookmark: _Toc11891][bookmark: _Toc86647392][bookmark: _Toc1283]5.1 一致性检查
[bookmark: _Toc82530509][bookmark: _Toc32502][bookmark: _Toc86647393][bookmark: _Toc15197][bookmark: _Toc888]5.1.1 检查内容和方法
[bookmark: _Toc4720][bookmark: _Toc15929][bookmark: _Toc86647394][bookmark: _Toc82530625][bookmark: _Toc82530510]一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。
[bookmark: _Toc28234][bookmark: _Toc28096]表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法
	序号
	检查项目
	限制范围
	检查方法

	1
	型号名称
	一致
	核对

	2
	外形尺寸（长×宽×高）（不含控制柜和输送装置等辅助设备）
	允许偏差为5%
	测量包容样机最小长方体的长、宽、高

	3
	滚筒直径
	允许偏差为5%
	测量滚筒外径

	4
	滚筒直段长度
	允许偏差为5%
	测量

	5
	滚筒工作转速
	一致
	核对

	6
	加热方式
	一致
	核对

	7
	红外加热器型号
	一致
	核对

	8
	红外加热器数量
	一致
	核对

	9
	红外加热器功率
	一致
	核对

	10
	滚筒驱动电机功率
	一致
	核对

	11
	排湿电机功率
	一致
	核对

	12
	控制方式
	一致
	核对


[bookmark: _Toc86647396][bookmark: _Toc82530512][bookmark: _Toc82530627][bookmark: _Toc13864][bookmark: _Toc3823]5.1.2判定规则
[bookmark: _Toc82530513][bookmark: _Toc11068][bookmark: _Toc26025][bookmark: _Toc86647397][bookmark: _Toc200524159][bookmark: _Toc224116318][bookmark: _Toc138045062][bookmark: _Toc138045064][bookmark: _Toc149468566][bookmark: _Toc149468568]一致性检查的全部项目的结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。
5.2 创新性评价
[bookmark: _Toc14687][bookmark: _Toc5633][bookmark: _Toc86647398][bookmark: _Toc82530514]5.2.1 评价方法
[bookmark: _Toc5205][bookmark: _Toc86647399][bookmark: _Toc80096577][bookmark: _Toc4531]5.2.1.1　创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。
[bookmark: _Toc9331][bookmark: _Toc86647400]5.2.1.2　材料评审方式，依据制造商提供以下材料之一进行评价：
[bookmark: _Toc26424][bookmark: _Toc86647401]a）发明专利；
[bookmark: _Toc18486][bookmark: _Toc86647402]b）实用新型专利；
[bookmark: _Toc86647403][bookmark: _Toc24901]c）科技成果评价证书；
[bookmark: _Toc31280][bookmark: _Toc86647404]d) 科技成果查新报告。
e) 鉴定产品采用新技术、新工艺、新材料，具备新功能的证明材料。
[bookmark: _Toc86647405][bookmark: _Toc31384]5.2.1.3  专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会(协会)等组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。
[bookmark: _Toc29073][bookmark: _Toc86647406]5.2.2 判定规则
[bookmark: _Toc86647407][bookmark: _Toc22280]5.2.2.1材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。
[bookmark: _Toc28337][bookmark: _Toc86647408]5.2.2.2 专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合大纲要求；否则，结论为不符合大纲要求。
[bookmark: _Toc6647][bookmark: _Toc86647409]5.3  安全性检查
5.3.1 安全性能
5.3.1.1 空载噪声
样机安放稳固，周边不得有障碍物，与墙壁距离应大于2m。采用声级计的“A”计权网络和“慢”档进行测量。将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为 1.5 m，与样机的距离为 1 m（按基准体表面计）。每一次测量点数为 4 点，即沿样机周围测量表面矩形每一边的中点，每点测 3 次。取算术平均值为该点的噪声值，以各点的最大值为最后测定结果。各点测定值与背景噪声的声压级之差应大于 10 dB（A）。
5.3.1.2绝缘电阻
配有电机、电气控制装置的机器其金属机壳应有可靠的接地装置，带电元器件对机壳的对地绝缘电阻应不小于 20 MΩ，用绝缘电阻表 500 V 挡位测量。
5.3.2 安全防护
5.3.2.1 对操作及相关人员可能接触到的外露旋转、传动装置运动部件及高温部件，应设置安全防护
装置。
5.3.2.2  自动控制的茶叶紧条机安全装备应配备应急停机控制装置。应急停机控制装置应灵敏、可靠。
5.3.2.3  电气装置和电路应连接可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，导线穿越孔洞处应设绝缘套管。
5.3.3 安全信息
5.3.3.1对操作人员有可能造成危险的部位应设有安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396要求。
5.3.3.2接地装置上应有明显的接地标志。
5.3.3.3使用说明书中应有使用安全注意事项、操纵机构和操作说明、使用方法与操作程序、故障分析与排除的内容，产品上设置的安全标志应在使用说明书中重现。
[bookmark: _Toc82530515][bookmark: _Toc86647410][bookmark: _Toc8724]5.3.4 评价规则
[bookmark: _Toc234233827][bookmark: _Toc224116320][bookmark: _Toc224116321]安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。
[bookmark: _Toc2528][bookmark: _Toc86647411][bookmark: _Toc82530516]5.4  适用地区性能试验
[bookmark: _Toc86647412][bookmark: _Toc14401][bookmark: _Toc82530517]5.4.1试验内容
试验内容包括紧条率、生产率、毛茶含水率等。
5.4.2试验条件
[bookmark: _Toc2370][bookmark: _Toc82530518][bookmark: _Toc86647413]5.4.2.1 试验场地应能满足各试验项目的要求；
5.4.2.2 试验场地应平整、坚实，样机安装应牢固、稳定；
5.4.2.3 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%；
5.4.2.4 试验样机应按使用说明书的要求安装和调试正常后进行试验，样机配套动力应符合使用说明书的规定；
5.4.2.5  试验原料为含水率为12%～8%的条形茶在制叶。
5.4.3  试验方法
a） 性能试验前应进行空载试验，时间不少于30 min，测定样机试验时间、空载噪声等，并观察样机运转是否正常。
b） 空载试验结束后，进行负载试验，根据茶叶的加工工艺，选择相应物料进行试验。试验前采用随机和对角线四分取样法对试验用的原料取样检验，确认在制叶含水率达到试验要求。
c） 进行3次负载试验，试验过程应符合制茶工艺要求，每次试验时间间隔应尽量短。按多点（9个点）随机取样法抽取茶叶样品约500 g，并充分混合均匀，用于含水率测定。
[bookmark: _Toc322525816][bookmark: _Toc322362187][bookmark: _Toc323889575][bookmark: _Toc323045361][bookmark: _Toc299982742][bookmark: _Toc322525927]5.4.3.1 含水率 
测定在制叶、毛茶的含水率。
在抽取茶叶样品中称取测定小样约10 g于已知质量的铝制烘皿中，置于电热恒温干燥箱内（皿盖打开斜至皿边），干燥箱温度达到120 ℃时，加热1 h，加盖取出，于干燥器（内盛有效干燥剂）内冷却至室温，称量，含水率按式（1）计算。也可采用卤素水份测定仪测量含水率。
    ····························（1）
式中：
——含水率；
M1——烘干前茶叶质量，单位为克（g）；
M2——烘干后茶叶质量，单位为克（g）。
5.4.3.2紧条率
将紧条前在制叶或紧条后冷却5min后的毛茶，随机取样后放入坚固、不形变的方形容器中，每装入容器中约三分之一时沿其垂直及平面振动摇晃10次，按前面方式继续装入在制叶或毛茶，直至装满容器后称量，紧条率按式（2）计算。
      ······························（2）
式中：
——在制叶质量，单位为g；
——毛茶质量，单位为g；
J —— 紧条率。
5.4.4  评价规则
适用地区性能试验全部项目满足表3要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符大纲合要求。
适用地区性能试验可采信省级农业机械化行政主管部门组织或委托县级以上农机鉴定、推广、科研单位开展的实地试验验证报告；也可采信有资质的检测机构依据本大纲要求出具的检测报告。
[bookmark: _Toc385250132][bookmark: _Toc385250131][bookmark: _Toc385941331][bookmark: _Toc324962680][bookmark: _Toc324962681][bookmark: _Toc387306440][bookmark: _Toc324962679][bookmark: _Toc387306439][bookmark: _Toc385941332][bookmark: _Toc324941019][bookmark: _Toc324941018][bookmark: _Toc324941020][bookmark: _Toc145493891][bookmark: _Toc138125792][bookmark: _Toc149468572][bookmark: _Toc530991316][bookmark: _Toc224116325]5.5  综合判定规则
5.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

表2 综合判定表
	一级指标
	二级指标

	
	序号
	项 目
	单位
	要求

	一致性检查
	1
	共检查12项（见表1）
	/
	符合本大纲表2的要求

	创新性评价
	1
	创新性评价
	/
	符合本大纲第5.2的要求

	安全性检查
	1
	安全性能
	空载噪声
	dB（A）
	≤80

	
	
	
	绝缘电阻
	MΩ
	≥20

	
	2
	安全防护
	/
	符合本大纲第5.3.2的要求

	
	3
	安全信息
	/
	符合本大纲第5.3.3的要求

	适用性能试验
	1
	紧条率
	/
	应符合使用说明书、技术文件等明示指标

	
	2
	毛茶含水率
	/
	≤6%


5.5.2 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。
[bookmark: _Toc453765827][bookmark: _Toc199422773][bookmark: _Toc200524168][bookmark: _Toc224116328][bookmark: _Toc445382458]

[bookmark: _Toc86647414][bookmark: _Toc6536]附录A
[bookmark: _Toc454442785][bookmark: _Toc323045371][bookmark: _Toc525893788][bookmark: _Toc523327264][bookmark: _Toc22472][bookmark: _Toc228266378][bookmark: _Toc299982750][bookmark: _Toc453765828][bookmark: _Toc454889598][bookmark: _Toc324941030][bookmark: _Toc385941531][bookmark: _Toc385250331][bookmark: _Toc452363139][bookmark: _Toc518921983][bookmark: _Toc228794319][bookmark: _Toc241575017][bookmark: _Toc454877824][bookmark: _Toc387306639][bookmark: _Toc322362195][bookmark: _Toc227664582][bookmark: _Toc528936772][bookmark: _Toc519667790][bookmark: _Toc86647415][bookmark: _Toc233886294][bookmark: _Toc454396776][bookmark: _Toc199435106][bookmark: _Toc387320446][bookmark: _Toc322525824][bookmark: _Toc530991322][bookmark: _Toc322525935][bookmark: _Toc323889585][bookmark: _Toc388018696][bookmark: _Toc524021340][bookmark: _Toc520476287][bookmark: _Toc527965784][bookmark: _Toc324962690][bookmark: _Toc228794440][bookmark: _Toc234233836]（规范性附录）
[bookmark: _Toc524021341][bookmark: _Toc299982751][bookmark: _Toc324941031][bookmark: _Toc86647416][bookmark: _Toc518921984][bookmark: _Toc520476288][bookmark: _Toc322525936][bookmark: _Toc241575018][bookmark: _Toc519667791][bookmark: _Toc228794441][bookmark: _Toc324962691][bookmark: _Toc387320447][bookmark: _Toc454396777][bookmark: _Toc454442786][bookmark: _Toc385941532][bookmark: _Toc9471][bookmark: _Toc323889586][bookmark: _Toc530991323][bookmark: _Toc523327265][bookmark: _Toc445382460][bookmark: _Toc323045372][bookmark: _Toc454877825][bookmark: _Toc228794320][bookmark: _Toc387306640][bookmark: _Toc525893789][bookmark: _Toc528936773][bookmark: _Toc228266379][bookmark: _Toc385250332][bookmark: _Toc227664583][bookmark: _Toc322525825][bookmark: _Toc454889599][bookmark: _Toc322362196][bookmark: _Toc233886295][bookmark: _Toc234233837][bookmark: _Toc388018697][bookmark: _Toc527965785]产品规格表
	序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	型号名称
	/
	

	2
	外形尺寸（长×宽×高）（不含控制柜）
	mm
	

	3
	滚筒直径
	mm
	

	4
	滚筒直段长度
	mm
	

	5
	滚筒工作转速
	r/min
	

	6
	加热方式
	/
	

	7
	红外加热器型号
	/
	

	8
	红外加热器数量
	个
	

	9
	红外加热器功率
	kW
	

	10
	滚筒驱动电机功率
	kW
	

	11
	排湿电机功率
	kW
	

	12
	控制方式
	/
	□全自动      □非全自动

	备注：



企业负责人：（公章）                                    年    月     日
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