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洋葱联合收获机 质量评价技术规范
[bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了洋葱联合收获机基本要求和质量要求，描述了相应的证实方法。
本文件适用于洋葱联合收获机（以下简称收获机）的质量评定。
[bookmark: _Toc98173518]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2828.11—2008  计数抽样检验程序  第11部分：小总体声称质量水平的评定程序
GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱
GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母
GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定
GB/T 5667  农业机械  生产试验方法
GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则
GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则
GB 10395.7  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机
GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则
GB/T 13306  标牌
JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件
JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法
[bookmark: _Toc98173519]术语和定义 
下列术语定义适用于本文件。
3.1  
洋葱联合收获机  onion combine-harvester
具备洋葱的挖掘、除茎、分离、清选、输送、收集等作业功能的机器。
[bookmark: _Toc528934695][bookmark: _Toc49808899]3.2
伤葱  damaged onion
收获机作业后表皮破损的洋葱。
3.3
杂质  impurity
收获机收集装置中的夹杂物和土壤。
[bookmark: _Toc98173521]基本要求
[bookmark: _Toc98173522][bookmark: _Toc2667540][bookmark: _Toc2053640][bookmark: _Toc3086529][bookmark: _Toc2045865][bookmark: _Toc3081262][bookmark: _Toc2045700][bookmark: _Toc2069007][bookmark: _Toc2064730][bookmark: _Toc2069326][bookmark: _Toc2476494][bookmark: _Toc2150279][bookmark: _Toc2155122][bookmark: _Toc385250119][bookmark: _Toc2672587]4.1  质量评价文件资料
对收获机进行质量评价所需提供的文件资料应包括:
a） 产品规格表(按附录A)；
b） 产品执行标准或产品制造验收技术条件；
c） 使用说明书；
d） 三包凭证；
e） 样机彩色照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；
4.2  主要技术参数核对与测量
依据使用说明书、铭牌和其他技术文件，按表1对样机的主要技术参数进行核对或测量。
表1　 核测项目与方法 
	序号
	检查项目
	限制范围
	检查方法

	1
	型号名称
	一致
	核对

	2
	结构型式
	一致
	核对

	3
	整机外形尺寸(长×宽×高)
	允许偏差为5%
	测量(包容样机最小长方体的长、宽、高)

	4
	配套(发动机额定)功率
	一致
	核对铭牌

	5
	配套发动机额定转速
	一致
	核对发动机铭牌（自走式适用）

	6
	工作幅宽
	允许偏差为3%
	测量（挖掘装置两侧平行挡板内侧距离）

	7
	发动机与传动箱传动方式
	一致
	核对（自走式适用）

	8
	最小离地间隙
	允许偏差为3%
	测量（轮胎或履带之间的机体到地面之间的最小距离）

	9
	挖掘装置型式
	一致
	核对

	10
	限深装置型式
	一致
	核对

	11
	茎叶分离装置型式
	一致
	核对

	12
	清选装置型式
	一致
	核对

	13
	输送装置型式
	一致
	核对

	14
	收集方式
	一致
	核对

	15
	驾驶室类型
	一致
	核对（自走式适用）

	16
	变速箱型式
	一致
	核对（自走式适用）

	17
	驱动方式
	一致
	核对（自走式适用）

	18
	制动器型式（前/后）
	一致
	核对（自走式适用）

	19
	轴距
	允许偏差为3%
	测量（轮式适用）

	20
	轮距（前/后）
	允许偏差为3%
	测量（轮式适用）

	21
	轮胎规格（前/后）
	一致
	核对（轮式适用）

	22
	履带材质
	一致
	核对（履带式适用）

	23
	履带轨距
	允许偏差为3%
	测量（履带式适用）

	24
	履带节距
	允许偏差为3%
	测量（履带式适用）

	25
	履带节数
	一致
	核对（履带式适用）

	26
	履带宽度
	允许偏差为3%
	测量（履带式适用）

	注1：外形尺寸是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态，将划行器收起，并将伸缩段降至最低。
注2：产品不适用的项目不进行核测。


4.3  试验条件
4.3.1试验地块
试验地应具有代表性，洋葱处于成熟期，长势均匀，符合使用说明书要求。土壤绝对含水率为10%～20%，土壤坚实度不大于2 MPa。试验区平坦，无障碍，长度不小于30 m。
4.3.2试验样机
[bookmark: _Hlk180932923]试验样机应符合使用说明书要求,技术状态良好。样机抽取封存后至检测工作结束期间，除按有关技术文件规定进行保养和维修外，不允许更换样机和配件。非自走式收获机根据使用说明书的配套动力范围选择拖拉机，拖拉机的技术状态应稳定良好。驾驶员的操作技术应熟练。试验过程中不应随意更换拖拉机或驾驶员。
4.3.3 主要仪器设备
试验用主要仪器设备的测量范围和准确度要求应不低于表2的规定。
表2　 主要仪器设备测量范围和准确度要求
	序号
	被测参数名称
	测量范围
	准确度要求

	1
	长度
	＞5 m
	10 mm

	
	
	40 cm～5 m
	1 mm

	
	
	2 cm～40 cm
	0.5 mm

	
	
	0 mm～2 cm
	0.01 mm

	2
	质量
	  6 kg～1000 kg
	0.5 kg

	
	
	200 g～6000 g
	2 g

	
	
	0 g～200 g
	0.1 g

	3
	时间
	0 h～24 h
	1 s/d

	4
	噪声
	40 dB(A)～120 dB(A)
	2级

	5
	硬度
	20 HRC～70 HRC
	0.5 HRC

	6
	温度
	-10℃～50℃
	1℃

	7
	环境湿度
	10%RH～90%RH
	5%RH

	8
	土壤坚实度
	0 MPa～5 MPa
	0.1 MPa


质量要求
性能要求
在试验条件满足4.3的规定下，收获机的主要性能指标应符合表3的规定。
表3　 [bookmark: _Hlk49807260]性能指标要求
	序号
	项目
	质量要求
	对应的检测方法条款号

	1
	纯工作小时生产率
	达到使用说明书规定
	6.2.3

	2
	伤葱率
	≤1.5%
	6.2.4

	3
	损失率
	≤5%
	6.2.5

	4
	含杂率
	≤5%
	6.2.6


5.2  安全要求
5.2.1 安全防护
5.2.1.1危险件防护
[bookmark: _Hlk181889817]各传动轴、带轮、链轮、传动带、链条、万向节等外露运动件应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1和GB 10395.7的规定；
风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，以及暴露在外的高压管路(金属管路及低压软管除外)及其附件等应有防护措施；
散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径应不大于4 mm，防护距离不小于 2 mm。
5.2.1.2 梯子和踏板的要求
梯子和踏板应满足以下要求：
a） 梯子向上或向下移动时，不应有挤压和冲击操作者现象；
b） 梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘；
c） 梯子的踏板应防滑，能防止形成泥土层；
d） 梯子踏板宽度不小于300 mm，梯子后面有封闭板的，踏板深度不小于150 mm，无封闭板的踏板深度不小于200 mm；
e） 梯子踏板阶梯间隔应不大于300mm，最低一级梯子踏板表面离地高度不大于550 mm；
f） 驾驶台、工作台踏板应有防滑和排水措施。
5.2.1.3 防护栏、扶手/扶栏或抓手
防护栏、扶手/扶栏或抓手应满足:
a）所有工作台各边都应设有高出工作台1000 mm的防护栏，防护栏的扶手与工作台之间至少有一根横杆；
b）门道梯子两侧应设有扶手或扶栏，以使操作者与收获机始终保持3处接触；
c）扶手/扶栏的横截面尺寸应为25 mm～35 mm；
d）扶手/扶栏的后侧最小放手间隙为50 mm；
e）扶手/扶栏的较低端离地高度应不大于1600 mm；
f）扶手/扶栏长度应不小于150 mm；
g）距梯子最高一级踏板上表面高1000 mm处应设抓手。
5.2.1.4 挤压和剪切部位
收获机应设置将挖掘装置保持在提升位置的机械锁定装置；维修和保养期间，意外移动会产生潜在挤压和剪切运动的机构或结构，应留有适当间隙或进行防护；操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部件，座位后部相邻部件表面应平整，座位靠背各交界面不应有棱边。
5.2.1.5 洋葱收集箱
距地面或工作台高度大于1500 mm的洋葱收集箱外部应设置安全检查用的阶梯和扶栏。倾卸和/或高位自卸操纵机构应为止-动型（持续操纵型），并应在驾驶员位置上才能操作。
5.2.1.6 驾驶室紧急出口
驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口，紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm×440 mm的椭圆，驾驶室前挡风玻璃应有3C标志，使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。
5.2.1.7 操作者操纵装置
所有操作者操纵装置周围应有最小25 mm的间隙。操作者操纵装置和它们的位置应有适合操作者的文字描述和操作符号。
5.2.1.8 动力源启动和停机装置
自走式洋葱收获机应设有安全启动装置，在作业离合器接合及行走变速箱处于接合和非空挡状态下不能启动发动机。应仅能在驾驶员位置控制运动部件的起动和停止；悬挂式和牵引式收获机应仅能在拖拉机驾驶员位置控制运动部件的起动和停止。紧急停机装置应设置在容易接触到的位置。
5.2.1.9 蓄电池
蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触或与地面短路。
5.2.1.10 燃料箱
所有燃料箱的加油口应位于驾驶室外，且离地面或工作台的高度不大于1500 mm。燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于300 mm，距裸露电气接头及电器开关200 mm以上，或设置有效的隔热措施。
5.2.1.11 排气口
发动机排气管根部以后至消声器间应有全覆盖的隔热措施；排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。
5.2.1.12 光、声信号系统及灯光装置
自走式收获机光、声信号系统及灯光装置应包括：
a）灯光装置：前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向灯2只、后转向灯2只、倒车灯2只、制动灯2只、作业灯2只（1只照向挖掘装置前方，1只照向洋葱收集箱卸车区）、驾驶室照明灯。
b）信号装置：发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，倒车报警器或监视装置，带自卸洋葱收集箱的机型应设置满箱报警器或监视装置，行走喇叭、后反射器。每侧有后视镜各1只。
5.2.1.13 辅助驾驶系统
带辅助驾驶系统的收获机，控制系统的电器设备应具有过流、过压、电源瞬间变化和偶然极性反接的保护装置；电器设备的电器接口应设置防静电装置。
5.2.2 制动性能
轮式自走式收获机以最高行驶速度制动时(最高行驶速度大于20km/h时，制动初速度为20 km/h)，制动距离不大于6 m。自走式收获机驻车制动时，轮式能可靠地停在20%(11°18')的干硬纵向坡道上，履带式能可靠地停在25%(14°3')的干硬纵向坡道上。
5.2.3 噪声
自走式收获机噪声应符合表4的规定。
表4　 噪声指标
	序号
	项目
	单位
	合格标准

	1
	环境噪声
	dB(A)
	≤87

	2
	耳位噪声
	封闭驾驶室
	
	≤85

	
	
	普通驾驶室
	
	≤93

	
	
	无驾驶室
	
	≤95


5.2.4 安全信息
5.2.4.1 挖掘铲、驾驶台、清选装置、输送装置、排气管消声器出口以及切割器、洋葱收集箱、加油口等，对操作者存在或有潜在危险的部位(如正常操作时必须外的功能件,防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位),应在其附近固定永久的安全标志。安全标志应符合GB 10396的规定。
5.2.4.2 使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括但不限于：
a) 作业时，由于土壤条件导致收获机缺乏稳定性产生危险的提醒；
b) 挖掘或切割装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提醒；
c) 在进入升起的部件下方进行维修或保养前，需要使用机械锁定装置支撑升起的部件的提醒，并说明机械锁定装置使用方法；
d) 收获机运转时任何人不得进入洋葱收集箱的提醒；
e) 动力源停机装置的操作要领及使用方法；
f) 对收获机进行任何干预前（如清除堵塞、维护保养等），应首先关闭发动机的提醒； 
g) 在重新启动收获机前需要关闭防护装置的提醒； 
h) 蓄电池的维护或更换信息；
i）千斤顶作用点位置信息；
j）灭火器使用方法及放置位置；
k）悬挂式或牵引式收获机与拖拉机电路和液压管路联接时应采取的预防措施；
l）安装和使用在拖拉机驾驶员位置操作的收获机操作机构时应采取的预防措施。
5.2.5 安全装备
自走式收获机应配备灭火器并置于易于取放的位置。
5.3 装配、外观与涂漆质量
5.3.1 装配质量
5.3.1.1 各转动件应转动灵活，动力传动应平稳、可靠。各转动部位应加注润滑油。
5.3.1.2 各操纵机构应灵活、有效、可靠,无卡滞现象。变速箱应换挡灵活、工作可靠,不应有乱挡和脱挡现象。离合器应结合平稳、可靠,分离彻底。
5.3.1.3 各联接件应紧固可靠，主梁、发动机、箱体、侧板、轴承座等部位承受载荷的紧固件强度等级为，螺栓应不低于GB/T 3098.1规定的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2规定的8级。
5.3.1.4 电气装置及线路应布置整齐合理,导线均捆扎成束,导线穿越孔洞时,需设绝缘导管。其安装应牢固,不因振动而松脱、损坏、产生短路和断路现象。发电机、蓄电池应保持工作正常。
5.3.1.5 各油路油管固定应牢靠,油管表面不应有渗油、漏油、裂缝、擦伤和明显压扁等缺陷。
5.3.1.6自走式收获机运输间隙应不小于250 mm；牵引式收获机运输间隙应不小于110 mm；悬挂式收获机运输间隙应不小于300 mm。
5.3.1.7在额定转速下进行30 min空运转试验,收获机的传动、输送等机构应运转平稳，无异常声响。空运转试验后，各紧固件不应松动；箱体动结合面无滴油、静结合面无渗油。
5.3.2 外观与涂漆质量
5.3.2.1整机外观应整洁，不得有锈蚀、碰伤等缺陷。
5.3.2.2涂漆表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、起泡、起皱等现象。
5.3.2.3涂漆应符合JB/T 5673的规定,外露表面应使用普通耐候涂层TQ-2-2-DM，漆膜附着力应符合JB/T 9832.2规定的Ⅱ级及以上。
5.4 使用及调整方便性
5.4.1收获机的控制仪表应安装在便于观察和操作的位置，面盘应整洁，字迹应清晰。
5.4.2各操纵机构应灵活、有效。
5.4.3各张紧、调节机构应可靠,调整方便。
5.4.4 各部位保养、维护和换装易损件应操作方便。
5.5 使用有效度
收获机的使用有效度应不小于90%。
5.6 关键零部件质量
5.6.1铸件不应有裂纹和其他降低零件强度的缺陷,加工部位不允许有砂眼、气孔、缩孔和夹渣等缺陷,表面应光洁。
5.6.2 锻件不应有夹层、折叠、裂纹和明显残缺皱褶,表面应光洁。
5.6.3 冲压件不应有毛刺、裂纹和明显残缺皱折。
5.6.4 焊合件焊接应牢固，焊缝应平整、光洁，不应有漏焊、氧化、烧伤、咬肉、烧穿、夹渣和未焊透等缺陷。
5.6.5 发动机、传动箱不应有漏油、漏水和漏气现象。
5.6.6 挖掘铲刃部工作表面热处理硬度为48 HRC～56 HRC。
5.7 使用信息
5.7.1 使用说明书
5.7.1.1使用说明书的编写格式和内容应符合GB/T 9480的有关规定。
5.7.1.2使用说明书应至少包括以下内容：
a）再现安全警示标志、标识，明确粘贴位置；
b）主要用途和适用范围；
c）产品执行标准及主要技术参数；
d）安装、调试和使用方法；
e）维护与保养说明；
f）安全注意事项；
g）常见故障及排除方法；
h）易损件清单；
i）制造企业名称、地址、电话、邮编。
5.7.2三包凭证
收获机应有三包凭证,至少包括以下内容：
a）产品名称、型号规格、出厂编号、购买日期；
b）制造企业名称、地址、售后服务联系电话、邮政编码；
c）销售者和维修者的名称、地址、电话、邮政编码；
d） 整机三包有效期（不低于1年）；
e） 主要零部件名称和质量保证期（不低于1年）；
f） 易损件及其他零部件和质量保证期；
g） 主要零部件清单；
h） 销售记录（包括销售者、销售地点、销售日期、销售发票号码）；
i） 维修记录（包括送修时间、交货时间、送修故障、维修情况、换退货证明）；
j） 不实行三包的情况说明。
5.7.3 铭牌
在收获机明显位置应有永久性铭牌，其规格、材质应符合GB/T 13306的规定，要求字迹清晰、固定牢靠。内容应至少包括：
a） 产品型号和名称；
b） 产品主要技术参数；
c） 产品执行标准代号；
d） 制造日期和出厂编号；
f） 制造企业名称、地址。
[bookmark: _Toc98173527]检测方法
[bookmark: _Toc138045062][bookmark: _Toc224116321][bookmark: _Toc138045064][bookmark: _Toc149468566][bookmark: _Toc149468568]6.1试验条件测定
6.1.1 按GB/T 5262的规定测定土壤绝对含水率、土壤坚实度，取平均值。土壤层间隔分别为0 cm～10 cm和10 cm～20 cm，各层检测结果取算数平均值作为该点位的测定结果。
6.1.2 测定洋葱的种植深度。采用五点法取点，各点连续测定10株洋葱的种植深度，计算平均值。
6.1.3 记录试验地大小、地形、土壤类型、种植模式、环境温度和环境湿度等。
[bookmark: _Toc49808902][bookmark: _Toc98173529]6.2 性能试验
6.2.1 试验要求
按照使用说明书要求，选择能发挥收获机最大效率的挡位进行试验。作业往返1个行程，测定收获机的纯工作小时生产率、伤葱率、损失率、含杂率。
6.2.2 作业速度
按公式（1）计算，取两个单程平均值。	

[bookmark: _Hlk181868306][bookmark: _Hlk181868191]		()
式中：

——作业速度，单位为千米每小时（km/h）； 

——试验区长度，单位为米（m）；

——通过试验区的时间，单位为秒（s）。
6.2.3 纯工作小时生产率
按公式（2）计算纯工作小时生产率。

		()
式中：

——纯工作小时生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）；

——收获机工作幅宽，单位为米（m）。
6.2.4 伤葱率
每个单程作业后，将收集装置中的洋葱葱头称重，选取其中的伤葱称重，按公式（3）计算，取两个单程平均值。 

       ………………………………………（3）

式中：

——伤葱率；　　　　　　　

　　——伤葱质量，单位为千克（kg）。

——收集装置中的洋葱葱头质量，单位为千克（kg）。
6.2.5 损失率
每个单程作业后，将收集装置中的洋葱葱头称重，分别收集试验单程内遗漏在地表的洋葱葱头和埋藏于地表以下的洋葱葱头并称重，按公式（4）计算，取两个单程平均值。

[bookmark: MTBlankEqn]
………………………………（4）
式中：

——损失率；

——遗漏在地表的洋葱葱头质量，单位为千克（kg）；

——埋藏于地表以下的洋葱葱头质量，单位为千克（kg）。
6.2.6 含杂率
每个单程作业后，将收集装置中的洋葱葱头和杂质分别称重，按公式（5）计算，取两个单程平均值。

   ………………………………（5）
式中：

——含杂率；

——收集装置中的杂质质量，单位为千克（kg）。
[bookmark: _Toc428004824][bookmark: _Toc98173530]6.3 安全要求检查
按照5.2的规定逐项检查。
6.4 装配、外观与涂漆质量
6.4.1 装配质量检查
按照5.3.1的规定逐项检查。
6.4.2 外观与涂漆质量检查
漆膜附着力按JB/T 9832.2的规定检查，其余项目按照5.3.2的规定逐项检查。
6.5 使用及调整方便性检查
按照5.4的规定逐项检查。
6.6 使用有效度检查
采用定时截尾法对播种机进行120 h的生产试验，按照GB/T 5667的规定计算使用有效度。
6.7 关键零部件质量检查
按照5.6的规定逐项检查。
6.8 使用信息检查
6.8.1 使用说明书检查
按照5.7.1的规定逐项检查。
6.8.2三包凭证检查
按照5.7.2的规定逐项检查。
6.8.3铭牌检查
按照5.7.3的规定逐项检查。
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[bookmark: _Toc428004829][bookmark: _Toc98173535]7.1  检验项目
检验项目按其对产品质量影响的程度分为A、B、C三类，检验项目分类按表5。
表5　 检验项目分类
	序号
	检验项目
	对应质量要求的条款号
	类别

	1
	安全要求
	安全防护
	5.2.1
	A

	
	
	安全信息
	5.2.2
	

	
	
	安全装备
	5.2.3
	

	
	
	制动性能
	5.2.4
	

	
	
	噪声
	5.2.5
	

	2
	伤葱率
	5.1
	

	3
	损失率
	5.1
	

	4
	使用有效度
	5.5
	

	5
	含杂率
	5.1
	B

	6
	纯工作小时生产率
	5.1
	

	7
	装配质量
	5.3.1
	

	8
	关键零部件质量
	5.6
	

	9
	外观与涂漆质量
	5.3.2
	C

	10
	使用及调整方便性
	5.4
	

	11
	使用说明书
	5.7.1
	

	12
	三包凭证
	5.7.2
	

	13
	铭牌
	5.7.3
	


[bookmark: _Toc98173536][bookmark: _Toc428004830]7.2 抽样方案
7.2.1抽样方案按照GB/T 2828.11—2008表B.1的规定制定，抽样方案按表6。
表6　 抽样方案
	检验水平
	O

	声称质量水平（DQL）
	1

	核查总体（N）
	10

	样本量（n）
	1

	不合格品限定数（L）
	0


7.2.2 在制造企业近12个月内生产的合格产品中随机抽取1台，抽样基数不少于10台，市场或使用现场抽样不受此限。
7.3  判定规则
7.3.1 样机合格判定
对样机的A、B、C类检验项目逐项进行考核和判定。当A类不合格项目数为0（即A=0）、B类不合格项目数不大于1（即B≤1）、C类不合格项目数不大于2（即C≤2）时，判定样机为合格品；否则，判定样机为不合格品。
7.3.2 综合判定
若样机为合格品(即样机的不合格品数不大于不合格品限定数),则判定通过；若样机为不合格品(即样机的不合格品数大于不合格品限定数),则判定不通过。
















1. 
（规范性）
产品规格表
产品规格表按表A.1。
表A.1  产品规格表
	序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	型号名称
	/
	

	2
	结构型式
	/
	悬挂式  牵引式  自走式   其他：     

	3
	整机外形尺寸a (长×宽×高)
	mm
	

	4
	配套发动机额定功率
	kW
	

	5
	配套发动机额定转速
	r/min
	

	6
	工作幅宽
	cm
	

	7
	发动机与传动箱传动方式
	/
	皮带传动  链条传动  齿轮传动 其他：   

	8
	最小离地间隙
	mm
	

	9
	挖掘装置型式
	/
	

	10
	限深装置型式
	/
	

	11
	茎叶分离装置型式
	/
	

	12
	清选装置型式
	/
	栅条筛式  网筛式   其他： 

	13
	输送装置型式
	/
	栅条链式  皮带式   其他： 

	14
	收集方式
	/
	即时装袋  即时装车 自带收集箱 其他：    

	15
	驾驶室类型
	/
	无驾驶室   简易式   普通式   封闭式 

	16
	变速箱型式
	/
	

	17
	驱动方式
	/
	机械   液压   其他：   

	18
	制动器型式（前/后）
	/
	

	19
	轴距
	mm
	

	20
	轮距（前/后）
	mm
	

	21
	轮胎规格（前/后）
	/
	

	22
	履带材质
	/
	橡胶  金属   其他：                 

	23
	履带轨距
	mm
	

	24
	履带节距
	mm
	

	25
	履带节数
	/
	

	26
	履带宽度
	mm
	


企业负责人：                     （公章）                      年        月       日
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